
 

ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ АГРЕГАТ АЦ-32У НА ШАССИ УРАЛ-4320-72Е5 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ 
БАЗОВОЕ ШАССИ УРАЛ-4320-1916-72Е5 

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА 6Х6 
ОШИНОВКА ОДНОСКАТНАЯ 
ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-53623-10 (РЯДНЫЙ, ЕВРО-5) 

МОЩНОСТЬ ДВС, Л.С. 275 
КПП ЯМЗ-1105, 5 ст. 

РЕЗИНА 425/85R21 
ТОПЛИВНЫЕ БАКИ, Л. 300 + 210 

КАБИНА БЕЗ СПАЛЬНОГО МЕСТА 
ДОМ УСИЛЕННЫЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПОРШЕВЫМ НАСОСОМ 
Насос высокого давления, поршневой НПЦ-32,0 (ПЕРВОМАЙСКХИММАШ) 

Диаметр установленных цилиндровых втулок 115 
Ход поршня, мм 250 

Полезная мощность, кВт 105 
Максимальное давление, МПа 40 

Бак мерный с наклонным днищем, с донными клапанами  
Толщина стенок мерного бака, мм 4 

Вместимость мерного бака, м3 6 
Вместимость цементного бачка, м3  0,25 

Водоподающий блок нет 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

- линия напорная диаметром 50 мм с кранами высокого давления производства ООО «Барнаульский завод 
«Автоспецкомплект»;  

- линия всасывания диаметром 100 мм с БРС 4”, с заслонками шиберными российского производства;  
комплект труб нагнетательных с БРС 2” общей длиной 19 м;  

- колено шарнирное ЗКШ.00.000 –6 шт;  
- шланг всасывающий 4” Ду 100, 4 м – 1 шт;  

- шланг нагнетательный 2” Ду 50, 10 м – 2 шт;  
насос, манифольд и запорная арматура оборудована системой продувки, осушки и обогрева выхлопными газами; 

- Инструментальный ящик под мерным баком – 1 шт;  
- увеличенный инструментальный ящик на площадке обслуживания – 1 шт;  

- освещение рабочей зоны; 
 


